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Op{tinska uprava op{tine Aleksandrovac, Odeqewe za urbanizam i izgradwu
re{avaju}i po zahtevu investitora Op{tina Aleksandrovac, korisnika JKSP
Aleksandrovac, pod brojem 350-61/2020-04 od 27.08.2020.god za izdavawe lokacijskih
uslova na osnovu: ~lana 53a. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br.
72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13
- odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr.zakon i 9/20), Uredbe o lokacijskim
uslovima ("Slu�beni glasnik RS", br.35/15, 114/15 120/17), Pravilnika o postupku
sprovo|ewa objediwene procedure elektronskim putem ("Slu�beni glasnik" RS
br. 68/2019) i Prostornog plana op{tine Aleksandrovac ("Sl. list op{tine
Aleksandrovac" br. 4/2011), izdaju se:

LOKACIJSKI USLOVI

Za rekonstrukciju - izme{tawe dela trase magistralnog vodovoda - cevovoda
pre~nika 500, deo vodovodnog sistema "@eqin" na delu k.p. br. 639/1 KO Gr~ak,
kategorije G, op{tina Aleksandrovac, klasifikacione oznake 221210, u okviru
vodovodnog sistema @eqin, u du�ini od oko 90,99m.
1. PLANSKI OSNOV:
Planski osnov za izdavawe lokacijskih uslova za rekonstrukciju trase cevovoda

vodovodnog sistema @eqin., na kat.parceli broj 639/1 KO Gr~ak, op{tina Aleksandrovac,
je Prostorni plan op{tine Aleksandrovac ("Sl. list op{tine Aleksandrovac"
br.4/2011).
2. LOKACIJA I NAMENA
Vodovodni sistem @eqin snabdeva vodom Aleksandrovac i deo naseqa u op{tini

Aleksandrovac pija}om vodom Vodovodni sistem "@eqin" izgra|en je oko 1970
godine a rekonstruisan i dogra|en na osnovu re{ewa odobrewa za izgradwu broj
351-186/2004-03 od 22.07.2004 god. U nasequ Gr~ak na KP 639/1 KO Gr~ak utvr|eno
je da deo cevovoda u du�ini oko 85m i {ahta vazdu{nog ventila svojim polo�ajem
onemogu}uje izgradwu i rad kamenoloma. Predvi|eno je izme{tawe ovog dela
cevovoda na deonici od {ahte ispusta do polo�aja cevovoda koji je van zone
izvo|ewa radova. Postoje}i cevovod je PEHD-a pre~nika 500 NP12,5 bara.Novi
cevovod je PEHD-a 100 DN 500 NP16 bara du�ine oko 90,99m Predvi|ena je izrada
nove {ahte vazdu{nog ventila.Cevod prolazi kroz slede}e parcele :KP 639/1 KO
Gr~ak. Na delu postoje}e trase nema individualnih prikqu~aka i na novoj trasi
prikqu~ci se ne rade Osnovni materijal za izgradwu ovog cevovoda predvi|en je od
cevi od tvrdog polietilena (TPE) 100 nazivnog pre~nika 500 mm za pritiske od 16
bara Cevovod se radi u parceli KP 639/1 KO Gr~ak.
3.PRAVILA URE�EWA I GRA�EWA
Prema Pravilima gra|ewa infrastrkturnih sistema i pravila mogu}nosti

izgradwe, izgradwa objekata i ifrastrukture uslovqena je re�imom za{tite
izvori{ta (Prema Zakonu o vodama Sl.list RS br.30/10) i Prostornog plana
op{tine Aleksandrovac ("Sl. list op{tine Aleksandrovac" br. 4/2011), za{titni
pojas cevovoda sirove vode je minimum 5,00m obostrano od ivice cevi. Za{titni
pojas za izgradwu magistralnog vodovoda oko glavnih cevovoda iznosi sa svake
strane po 2,5 m. [irina pojasa za{tite cevovoda van naseqa sa svake strane
cevovoda odre|uje se u odnosu na pre~nik cevovoda: - 80 mm - 200 mm = 1,5
m;- 300 mm = 2,3 m; - 300 mm - 500 mm = 1,5 m; - 500 mm - 1000 mm i
preko = 5,0 m. Za potrebe poboq{awa snabdevawa vodom celokupne teritorije
Op{tine Aleksadrovac, izra|en je Generalni projekat vodosnabdevawa Op{tine



Aleksandrovac (MP "Velika Morava", novembar 2006), koji je dao polazne osnovne
za daqe nivoe projektne dokumentacije, kojom }e se definisati svi hidrauli~ki
elementi delova sistema vodosnabdevawa.
Tehni~ki uslovi za vodovod- Spojeve prikqu~aka objekata vr{i iskqu~ivo organ

javnog vodovoda, a ostalu instalaciju u objektu mo�e izvoditi samo ovla{}eno
lice ili ovla{}eno preduze}e; odobrewe za prikqu~ak izdaje se na osnovu
zahteva i podnetih planova i prora~una koje mogu raditi i potpisati samo
ovla{}eni projektanti-instalacija vodovoda se mora sprovoditi stru~no i prema
propisima;cevi ne smeju biti uzidane u zidnu masu, ve} uvek sa slobodnim
prolazom; na prolazima cevi kroz zidove i tavanice ne smeju do}i nikakvi
nastavci cevi;u zidne {liceve kroz koje prolaze vodovodne cevi, ne smeju se
stavqati cevi neke druge instalacije, npr.: elektri~ne, gasne i dr.;izbegavati
blizinu elektri~nih sprovodnika koji nemaju uzemqewe;uli~ne vodove i prikqu~ne
delove vodovoda do uli~ne cevi, za{tititi od dejstva eventualnih lutaju}ih stuja
odgovaraju}im za{titnim sredstvima;prikqu~ak od uli~ne cevi do vodomernog
skloni{ta projektovati iskqu~ivo u pravoj liniji, upravno na uli~nu cev; vodomer
postaviti u vodomerno skloni{te ({aht) na 1,5m od regulacione linije, odnosno
u poseban metalni orman-ni{u (ako je vodomer u objektu), koji je sme{ten sa
unutra{we strane na predwem zidu do ulice, ukoliko se u objektu nalazi vi{e
vrsta poto{a~a (lokali, skloni{ta, toplotna podstanica i dr.) predvideti posebne
glavne vodomere za svakog poto{a~a posebno; dimenzionisawe vodomera izvr{iti
na osnovu hidrauli~kog prora~una; {ahtove (okna) za vodomere treba graditi od
materijala koji su za lokalne prilike najekonomi~niji (opeka, beton, betonski
blokovi);sva ukr{tawa sa tehni~kim sistemima i instalacija predvideti {to
upravnije. Ukr{tawa sa kanalima izvesti u za{titnoj cevi polo�enoj minimum
1,5m ispod dna regulisanog kanala.
Pojas kontrolisane izgradwe - pru�a se od granice neposrednog za{titnog pojasa

i iznosi 10 m za dr�avni put Drugog reda i 5 m za javni op{tinski put.
Minimalna udaqenost instalacija vodovodne, kanalizacione, elektroenergetske,

gasovodne i telekomunikacione infrastrukture iznosi 3,0 m od krajwe ta~ke
popre~nog profila DP (no�ice useka ili nasipa ili spoqne ivice odvodnog
kanala).
Radovi na postoje}em objektu, {to va�i i za izgradwu novih objekata ne

smeju:ugroziti na~in kori{}ewa predmetnog i susednih objekata,ugroziti stabilnost
objekta na kome se izvode radovi, kao ni susednih objekata, sa aspekta geotehni~kih,
geolo{kih i seizmi~kih karakteristika tla i stati~kih i konstruktivnih karakteristika
objekta, u svemu prema propisima za izgradwu objakata, ugroziti �ivotnu sredinu,
prirodna i kulturna dobra.
Uslovi za sve intervencije na ugaonim objektima i objektima koji su reperi u

prostoru moraju biti visokog standarda u pogledu oblikovawa, volumena, sadr�aja
i materijalizacije.
U slu~aju nove izgradwe ili intervencija na postoje}im objektima maksimalne

urbanisti~ke parametre uskladiti sa parametrima definisanim ovim Planom.

4.USLOVI PROJEKTOVAWA:
Izradu projektne dokumentacije raditi prema tehni~kim uslovima navedenih

javni preduze}a pribavqeni u lokacjskim uslovima:
- Tehni~ki uslovi TELEKOM AD Beograd, br.270503/3-2020 od 09.09.2020.g. od

ta~ke 1 do ta~ke 23, u kojima se izme|u ostalog navodi sa osvrtom na ta~ke
13 i 14: Ukoliko predmetna izgradwa uslovqava izme{tawe postoje}ih objekata
Telekoma Srbije, neophodno je da investitor objekta za ~iju se izgradwu izdaju
uslovi, u ime Telekoma Srbija pokrene sve aktivnosti predvi|ene Zakonom o
planirawu i izgradwi.Telekom Srbija }e u svojstvu investitora izme{tawa/izgradwe
infrastrukture elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za ~iju
se izgradwu izdaju uslovi, da u ime i za ra~un Telekoma Srbija, o svom tro{ku,
izradi svu potrebnu zakonski propisanu tehni~ku dokumentaciju, nabavi odgovaraju}i
materijal i izvede radove na izme{tawu postoje}ih objekata elektronskih komunikacija,
{to }e se regulisati Ugovorom.



- Obave{tewe po podnetom zahtevu za izdavawe vodnih uslova za izme{tawe
dela trase magistralnog vodovoda od cevovoda 500 koji je deo vodovodnog sistema
@eqin na k.p. br. 639/1 KO Gr~ak, u nasequ Gr~ak,Javno vodoprivredno predu
ze}e Srbijavode Beograd,Vodoprivredni cent ar M orava Ni{ , broj: 7004/1 od
09.09.2020.godine.
- Odgovor JP Putevi Srbije Broj: DB-ALK-23000-U/2020, od 17.9.2020.godine.
5. SASTAVNI DEO LOKACIJSKIH USLOVA SU:
-Idejno re{ewe izgradwe vodovodne mre�e za naseqe za broj 12/08/2019 - G,

avgusta 2020. godine, projektanta GAZ projektni biro Radoja Domanovi}a 3/8 37000
Kru{evac; glavni projektant GA[I] ZORAN, dipl. in�. gra|. licenca 314 D723
06 IKS Beograd.
- grafi~ki prilog ROP-ALK-23000-LOC-1/2020 od 27.08.2020. godine;
- Tehni~ki uslovi TELEKOM AD Beograd, br.270503/3-2020 od 09.09.2020.g. od

ta~ke 1 do ta~ke 23
- Obave{tewe po podnetom od Javnog vodoprivrednog preduze}a Srbijavode

Beograd,Vodoprivredni cent ar Morava Ni{ , broj: 7004/1 od 09.09.2020.godine.
- Odgovor JP Putevi Srbije Broj: DB-ALK-23000-U/2020, od 17.9.2020.godine.
6.POSEBNI USLOVI:
U fazi izrade idejnog projekta neophodno je pridr�avati se op{tih i posebnih

uslova za izgradwu ove vrste objekata, te primewivati zakonske propise koji
reguli{u ovu materiju. Projekte raditi u skladu sa uslovima nadle�nih javnih
preduze}a. Objekti se izvode prema uslovima i saglasnostima nadle�nih preduze}a
i korisnika, odnosno vlasnika parcela.
7. ZAKONSKE OBAVEZE
Na osnovu ovih lokacijskih uslova mo�e se pristupiti izradi projekta za

izdavawe re{ewa o odobewu u skladu sa ~lanom 145. Zakona o planirawu i
izgradwi (Slu�beni glasnik Republike Srbije, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 i 9/20).
Uz zahtev za izdavawe re{ewa u skladu sa ~lanom 145. Zakona, potrebno je

prilo�iti:
- Idejni projekat izra|en u skladu sa pravilnikom kojim se ure|uje sadr�ina

tehni~ke dokumentacije - Pravilnik o sadr�ini, na~inu i postupku izrade i na~inu
vr{ewa kontrole tehni~ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Slu�beni
glasnik RS broj 73/2019),
- Dokaz o uplati administrativne takse odnosno naknade za centralnu evidenciju;
- va�e}e lokacijske uslove
i ostale potrebne dokaze propisane ~lanom 27 Pravilnika o postupku sprovo|ewa

objediwene procedure elektronskim putem (Sl.glasnik RS br. 68/2019), zavisno od
klase, kategorije i namene objekta.
8. Na osnovu ~lana 56.stava 2. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS"

br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2017 i 9/20), na izdate Lokacijske uslove
mo�e se podneti prigovor nadle�nom op{tinskom ve}u, u roku od 3 dana od dana
dostavqawa odnosno od dana prijema lokacijskih uslova.
9. Lokacijski uslovi va�e 24 meseci od dana izdavawa ili do isteka va�ewa

gra|evinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju
je podnet zahtev, i osnov su za izradu Idejnog projekta koji se prila�e uz zahtev
za izdavawe re{ewa u skladu sa ~lanom 145. Zakona o planirawu i izgradwi.
Lokacijski uslovi izdaju se uz naplatu takse centralnog registra u iznosu od

2.000,00 din.("Slu�beni glasnik RS" br. 75/2018).

NA^ELNIK OP[TINSKE UPRAVE
Ivan Novakovi}, dipl.pravnik


